cmnnemcens FTIFLO RO MoBIL

Profesionalni mobilni filtr pro reverzni osmoézu
PRAKTICKY - MOBILNI - EFEKTIVNI

Tato HiFlo osméza firmy UNGER je perfektnim feSenim pro
mobilni nasazeni a vyrobu ¢€isté vody na misté vySkového myti.

Na zakladé fyzikalniho principu reverzni osmdzy jsou mineralni
slozky zhruba z95% zvody odfiltrovany, takZe je mozné
provadét Cisténi skla bez dalSich prostfedkl a to pouze pomoci
tyCi a kartaCe. Ve zvlasté naroCnych pfipadech je mozné pouzit
Cistici pfipravek LIQUID firmy UNGER.

e prutok az 200 litrd za hodinu

e okamzity filtracni vykon

e pomér Cisté vody (permeat) k odpadni vodé s mineraliemi
(koncentrat) 50:50

¢ neni tfeba pfipojeni na elektrické napéti s vyjimkou pfipadu
nutnosti pouziti pumpy

o prakticky zadné provozni naklady

e Dodavano véetné:

e standardnich hadicovych spojek
o tlakoméru
e 2 kusu predfiltra
e pumpy (220 V)
o davkovaci pumpy pro Cistici pfipravek
(napf. UNGER LIQUID) Mobiler RO | # RO20G
Mobiler RO | # RO30G
mit Dosierpumpe
. |
TYPICKA INSTALACE \'/ > RO — Reverzni osméza
=

Reverzni osméza je zalozena na fyzikalnim
principu. Voda je protlatovana pod tlakem
polopropustnou membranou. Cilem je snizit
koncentraci mineralnich soli rozpusténych ve
vodé.

Tlak vody musi byt vy8Si nez je pfirozeny
pozadavek na vyrovnani koncentrace, coz jsou 2
bary. PFi urcitém tlaku projdou membranou pouze
molekuly vody, pfi¢emz ¢&astice mineralnich soli
se zadrzi na membréané.

Za téchto podminek se da dosahnout Cistoty vody
HiFlo CarbonTec az 95%. Tato hodnota jiz pfi ¢isténi skla dostacuje
Wasserstange k dosazeni dobrych vysledkd, tj. skla bez Smouh a
krystalickych usazenin po zaschnuti. Pouze pfi
zjisténi vysoké tvrdosti vody je nutné jesté pouzit
granulatovy (pryskyficny) filtr.

Dulezité: Pro Zivotnost filtrd reverzni osmoézy je
velmi dulezity konstantni a pravidelny pratok vody.
PFi delSich provoznich odstavkach museji byt filtry
popfipadé vyménény nebo vycistény specialnim
prostfedkem.

1,2 cm (1/2-Zoll)-
Rohwasserversorgungsschlauch

Mobiler RO

Dodava Ing. Petr Novotny mobil: 602 366 602 e-mail: nbs@nbs.cz




HiFLo RO MosiL

Quality Tools for Smart Cleaning Prislusenstvi a technické detaily

g Optimalni kontrola

e (a) Tlakomér na vstupu vody
o (b) Tlakomér pro pumpu

e (c) Davkovaci pumpa pro Cistici roztok

g Dvojnasobna predfiltrace
e Optimalni pfedpfiprava vody
e Pristupny hlavni filtr
¢ Pfi pravidelném pouzivani neni tfeba
Zadné udrzby

g Prakticky vystup vody
e Permeat = Cista voda do tyci
o Koncentrat = odpadni voda s mineraliemi

Z Robustni transportni vozik
o Stabilni a optimalni pro pfepravu zatizeni
o Velka gumova kola
e Presun pfes schody mozny

[ Liquid 51 | # Frs00 |

g « Cistici pripravek UNGER LIQUID 1:100
e Okamzité k dispozici po startu davkovaci pumpy
o Po pouziti je vedeni po kratkém proplachu opét
k dispozici pro Cistou vodu






