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Quality Tools for Smart Cleaning VO D N I' F I LT R N

Stacionarni filtr pro reverzni osmozu
EFEKTIVNI - JEDNODUCHY - LEVNY

RO Vodni filtr je FeSenim pro zacate¢niky pro rychlou a jednoduchou pfipravu Cisté vody pro
moderni zpusoby c&isténi sklenénych ploch.

Voda je vedena pres predfiltracni stupefl a nasledné
pres dva membranové filtry. Touto reverzni osmozou
jsou mineralni slozky z 95% z vody odfiltrovany, takze je
mozné pristoupit k Cisténi skla bez dalSich prostfedki
pouze s pomoci ty€i a kartace.

o pritok az 130 litrd za hodinu

e okamzity filtraCni vykon

¢ neni tfeba pfipojeni na elektrické napéti s vyjimkou
pfipadu nutnosti pouziti pumpy, pokud tlak ve
vedeni poklesne pod 2,76 bar

¢ jednoducha vymeéna filtraéni a membranové viozky

o nizké provozni naklady

o kompaktni provedeni

o kompletni v€éetné hadicovych koncovek

e pouze pro vyrobu Cisté vody do zasobni nadrze

RO STARTOVNi SADA: (zdarma ke kazdému RO vodnimu filtru)

e tlakomér

HiFlo RO #RO10G

N\ | /
!) RO - Reverzni osmoza

Reverzni osmoza je zaloZzena na fyzikalnim
principu. Voda je protlacovana pod tlakem
polopropustnou membranou. Cilem je snizit

. ey (iber 5,5 bar (80 psi) L. i . vy

Unter 2,8 bar (40 psi) ib‘c'& %, Druckminderventil kongentram mineralnich 'soll,rozplisvt,enycp ve
gﬁ]rlf;zrek#ngspumpe ” einbauen vodé. Tlak vody musi byt vy38i nez je
Spilanschluss verschloss pfirozeny pozadavek na vyrovnani

koncentrace, coz jsou 2 bary. Pfi urcitém
. : I tlaku projdou membranou pouze molekuly
vody, pficemz Castice mineralnich soli se

schwarzer

09 cm (3/8-Zoll)- — zadrzi na membrané.
[ Za téchto podminek se da dosahnout Cistoty
1,2.cm (1/2-Zoll)- > 0 ii% nfi cidténi
Rohwasservers(orgungs)schlauch Zum Boden oder vody az 9"5./0- Tato t‘Od’nOta J!Z p”’ C|St9|j|
Spillenauslass skla dostacuje k dosazeni dobrych vysledkd,
AdvkTavariit blauer 0,9 cm (3/8-Zoll)-Produktschlauct tj. skla bez Smouh a krystalickych usazenin
(nicht mbegriffen) | enHifeter Poyethyientank po zaschnuti. Pouze pfi zjiténi vysoké
(nicht inbegriffen) . . . s wew ~r
S i) tvrdosti vody je nutné jesté pouzit

tragbaren Tanks chwimmerventil (Sperre, - - viw s
ufragher (nicht inbegriffen) granulatovy (pryskyficny) filtr.
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HiFLo RO voudnifiltr

Prislusenstvi a technické detaily

Q-

Predfiltr
10 micron

Firma UNGER doporucuje:

Q

Membranovyj
filtr

ROMEL Granulat| RODIF |

Zapojuje se do systému jako posledni
pouze v pfipadé, Ze je pozadavek na
100% Ccistou vodu. Instalace je velmi
jednoducha a to pomoci hadicovych
spojek zahradniho systému GARDENA.

Toto pfisluSenstvi vSak firma UNGER sama nevyrabi. Je tfeba se obratit na jiného vyrobce.

[Pumpa 230V |

Pouziti pro stacionarni nasazeni pro plnéni
nadrze. Napf. Rotacni pumpa typ DELTA 755,
nasavaci vyska do 7,5 m, maximalni provozni
tlak 8 bar — dodavka v&etné regulatoru tlaku.
Standardni hadicové pfipojeni. Motor s
termopojistkou. Vykon 0,8 kW.

Pumpa 12V

Nadrz 100 |

K €erpani vody z nadrze pro pfivod vody hadici
k HIFLO CarbonTec-ty¢im.
Moznou volbou je membranové cerpadlo, tlak

3,0-7,5 baru

doporuceno napajet z autobaterie 90 Ah.

Modulovy systém sestaveny se 100 litrovymi
nadrzemi.
Pouziti je mozné jak stacionarni, tak mobilni.
Moduly mohou byt mezi sebou libovolné
propojovany. Provedeni z ¢erného PVC (kvuli
tvorbé ras)

regulovatelny, odbér 9A,

Dulezité! Vodni HiFlo RO filtr pracuje optimalné pouze pfi dodrzeni urcitych provoznich podminek.
Pokud by hodnoty vody byly mimo toleranci jez je uvadéna v tabulce, nemusi cely systém pracovat spravné nebo vibec.

Tabulka maximalnich a minimalnich hodnot vstupni vody
Podminka minimum maximum poznamka
PFi niz§im tlaku nez 2,76 bar neni systém schopen pracovat.
Vstupni tlak 2,76 bar 5,52 bar Je nutné pouzit pumpu. Pi tlaku vy$§im neZ 5,5 bar se zni¢i membrana.
Je tfeba zaradit tlakovy regulator.
Teplota vstupni 4,44 st. °C 37,78 st. °C | Piiteploté pod 4,44 st.°C je tfeba vodu ohfat nebo
vody smichat s horkou vodou
Obsah pevnych 50 mgl/l 1000 mg/l Vyroba vody se pro kazdé 100 ppm nad 200 ppm
latek zhruba o 56,8 | denné snizi.
Nad 171 mg/l (9,6 st.tvrdosti) se Zivotnost membrany snizuje.
Tvrdost VOdy 0 mgII 17 mgll V tomto pfipadé je tfeba pouzit zmékcovadla.
Pfi velkém obsahu chloru je tfeba pouzit externi
Obsah chloru 0 mg/l 1,0 mg/l filtr s aktivnim uhlim. Chlor ni¢i membranu.
Obsah Zeleza 0 mg/l 0,1 mgl/l PFi vice nez 0,1 mg/l obsahu Zeleza mGze membrana
’ pracovat nespolehlivé a jeji Zivotnost se tak snizuje.
Obsah manganu 0 mg/l 0,05 mgl/l P¥i koncentraci vy$8i nez 0,05 mg/l obsahu manganu mize membrana vynechavat.
Hodnota pH 4 10
Cely UNGER RO systém je navrzen pouze pro napojeni na vodovodni fad s pitnou vodou!






