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wmresesnces— MjFlo DI Granulatovy filtr

Granulatovy pryskyricny filtr — iontovy vyménik 251 + 50 |
rychly - mobilni - efektivni

Granulatovy filtr firmy UNGER vyrobi v okamziku 100% ¢istou vodu.
Optimalni zalezitost pro mobilni a rychlé nasazeni.

Voda se chemickym procesem (deionizaci) upravi a zbavi
nezadoucich soli. Tim je mozné provadét Cisténi sklenénych
ploch bez dalSich prostfedku, pouze pomoci tyéi a kartace.

¢ k dispozici jsou dvé velikosti lahvi : 25 litr(l a 50 litrQ
¢ vyroba Cisté vody (pfi tvrdosti kolem 10 st.):
25 litrova lahev = 4000 litr(l vody
50 litrova lahev = 8000 litrd vody
¢ produkuje 100% Cistou vodu (vodivost mensi nez 10 uS/cm)
e prato¢nost az 600 litrl vody za hodinu !
funkéni az do tlaku vstupni vody 10 bar
v&etné jemného filtru k predfiltraci vody
okamzité pouzitelné na misté
ulozeni na praktickém prevoznim voziku s velkymi gumovymi koly
a s pojistkou proti preklopeni
neni tfeba Zadného elektrického napajeni
servisni sluzba pro regeneraci granulatu
standardni pfipojeni vody pfes zahradni program GARDENA
vyska 90 cm, resp. 113 cm

DI Filter 251 | #DI400
DI Filter 50 | | #DI800

\6/
gj DI - Deionizace

Deionizace predstavuje chemicky
proces. Voda je pfivadéna pres valec,
ktery je naplnén pryskyfi¢nym
granulatem a ktery ma funkci iontového
vymeéniku. Elektricky nabité castice,
které maji byt nahrazeny, jsou pfitazeny
ke granulatu, ktery iont na své strané
odevzda. Tim je tedy voda ,zmék&ena“,
HiFlo CarbonTec coz je v podstaté odlouceni veskerych
Wasserstange mineralnich soli, které zpusobuiji tvrdost
vody. Proces funguje tak dlouho, dokud
je vgranulatu jesté dostatek iontd
k vyméné. Potom musi byt granulat
chemickym zplsobem ,regenerovan®.

DI-Filter
(lonentauscherharze)

Dodava Ing. Petr Novotny mobil: 602 366 602 e-mail: nbs@nbs.cz




HiFlo Granulatovy DI - filtr

Vybaveni a technické detaily

z Kontrola pfivodu vody

e (a) meéfic tlaku vstupni vody
e (b) méfi¢ pratoku vody (vodomér)
e (c) predfiltr pro hrubsi necistoty

Prakticky vyvod vody

o velky kohout-uzavér v pracovni vySce

o ventil k odbéru vody pro test (pomoci
TDS — méfice)

Robustni transportni vozik

o stabilni a optimalni pro transport
o velka gumova kola

e zesileni pro transport pfes schody

Jednoducha vyména granulatu

e (a) velky Sroubovy uzavér na horni
strané k naklopeni/naplnéni granulatem

e (b) rychlouzavéry s pojistkou

K méfeni obsahu mineralii ve vodé
(jednotkou je ppm) a jeji teploty.

1 ppm = ca. 1,5 uS (microsiemens). Pro
optimalni ¢isténi skla by méla hodnota
ppm lezet pod hodnotou 20.

PFi ppm = 0 je voda 100% dista.

Technicka data :

DI400 DI800
Pracovni vykon max. 40001 8000l
Transportni vaha 35 kg 70 kg
Provozni vaha ca.45 kg ca.80 kg
Priitok vody 600 | 600 |
VySka nadoby 90 cm 113 cm
Primér nadoby 20,3 cm 25,4 cm
VySka sestavy 1,2m 1,2m
Tlak vstupni vody 10 bar 10 bar
Teplota vody max. 30 st.C 30 st.C
Teplota vody min. >1st.C >1st.C
Kvalita Cisté vody <10 uS/cm <10 uS/cm

Vysvétlivky

Mnozstvi vody do vy&erpani granulatu
Vaha lahve véetné granulatu a voziku
Vaha véetné vody v lahvi (plna)
Maximalni pratok vody za hodinu
Vys8ka lahve

Primér lahve na granulat

Vyska transportniho voziku
Max.pfipustny tlak na vstupu do lahve
Max. teplota vstupni vody v lahvi

Vysledek filtrace na vystupu z lahve

Z!\§ Servis pro regeneraci granulatu

e provedte test vody, zda obsah nezadoucich soli
je v pripustné toleranci
provedte odeCet mnozstvi vody na vodoméru. Pfi ca.
4000/8000 litrech je granulat jiz zcela vy€erpan. Pomoci
TDS-meéfice muzete kvalitu vystupni vody zméfit presné.

o kontaktujte servisni oddéleni firmy, ktera Vam

zarizeni prodala. Je mozné koupit novy
granulat nebo 80% granulat vyménnym
zpUsobem.




