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Zametaci stroje s
chodici obsluhou
FLOORTEC 350 B

Bezprasné zametdni podlah a kobercii

S jejich kompaktnim ergonomickym designem a snadnou manévrovatelnosti
vdm tyto stroje snadno umozni cistit velké plochy a soucasné se dostanou do
roht a uzkych prostor. Se sadou na koberce, kterd je rovnéz k dostdni, muZete
cistit i velké kobercové plochy.

Fakta o stroji

« Rychla a snadna vymeéna/kontrola filtr(i a kartace bez pouziti naradi

- Ergonomie pro fidi¢e, pojezd a snadna manipulace pro optimalni praci

« Odolna polyethylenova konstrukce a obly kryt odolny korozi.

- Stroj s mechanickou prevodovkou snizuje ndklady na udrzbu a minimalizuje
Cas, kdy je stroj v poruse

TECHNICKA DATA FLOORTEC 350 B
KAPACITA JIMKY NA NECISTOTY (L) 60
BATERIOVY POHON 12V

HLAVNI FILTR POLYESTER [}

ROZMERY DXSXV (MM) 998X797X500
HMOTNOST (KG) 68

PRUMER POSTRANNI{HO KARTACE (MM) 315

FILTRANI PLOCHA (M?) 2

PRACOVNI SIRKA S/BEZ POSTRANNIHO KARTACE 720/500
(MM)

BEZPRASNY PROVOZ ®
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?*/H) 2880
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HLAVNI KARTAC 1463174000
POSTRANNI KARTAC 146 3035 000
VESTAVENA NABIJECKA ®

BATERIE 12V 46AH BEZUDRZBOVE 146 3049 000

oBJ. C. 908 4704 010
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Ruéni zametaci stroje
FLOORTEC 380 M

Ruéni obsluha

Robustni zametaci stroj pro malé plochy s ru¢nim pohonem. Nastavitelny
hlavni a postranni kartdc, sklddaci drZzadlo. Robustni velkd jimka na necistoty s
drZadlem. Skvély pro domdci pouZiti.

Fakta o stroji

« Skladaci drzadlo pro snadnou piepravu a ulozeni, Setfi misto

- Lehkd a odolna jimka na necistoty s drzadlem usnadrnuje vyprazdnéni

- Velka jimka na necistoty minimalizuje ¢as nutny na jeji vyprazdnéni

- Nastavitelny hlavni karta¢ eliminuje opotfebeni a tim prodluzuje Zivotnost kartace

TECHNICKA DATA FLOORTEC 380 M
KAPACITA JIMKY NA NECITOTY (L) 40

RUCNI POHON ®

ROZMERY DXSXV (MM) 800X600X330
HMOTNOST (KG) 14
PRACOVNI RYCHLOST (KM/H) 4

PRACOVNI SIRKA S/BEZ POSTRANNICH KARTACU

(MM) 800/ 470
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 3200
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HRIDELOVA SADA 54772
POSTRANNI KARTAC 303000296

oBJ.C. 303000280
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Ruéni zametaci stroje
BK 800/900

Robustni stroj s rucni obsluhou

Robustni zametaci stroj pro malé plochy s ru¢nim pohonem. Robustni velkd
jimka na necistoty s drzadlem. Skvély na zametdni uzdvéri od lahvi, zbytk(
cigaret atd.

- Nastavitelny hlavni kartac eliminuje opotiebeni a tim prodluzuje zZivotnost kartace
« Odolné konstrukce zarucuje dlouhou Zivotnost

« Lehka a odolna jimka na necistoty s drzadlem usnadnuje vyprazdnéni

« Skladaci drzadlo pro snadnou pfepravu a ulozeni, Setfi misto

TECHNICKA DATA BK 800 BK 900
KAPACITA JIMKY NA NECITOTY (L) 34 40
RUCNI POHON ) )
ROZMERY DXSXV (MM) 790X690X875 1060X790X900
HMOTNOST (KG) 17 25
PRACOVNI RYCHLOST (KM/H) 4 4
PRACQY[\H SIRKA S/BEZ POSTRANNICH 690 /490 690 /490
KARTACU (MM)

TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 2760 2760
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HLAVNI KARTAC 42320 60642
POSTRANNI KARTAC 42321 60641
0BJ.C. 67015 60441
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Zametaci stroje s
chodici obsluhou
FLOORTEC 550

Bezprasné zametdni podlah a kobercii

S kompaktnim ergonomickym designem a snadnou manévrovatelnosti vam
tyto stroje umozni Cistit velké plochy a soucasné se dostanou do rohi a tzkych

prostredi.

Fakta o stroji

prostor. V kombinaci s nizkou hlu¢nosti zajisti obsluze prijemné pracovni

« Rychla a snadna vymeéna/kontrola filtr(i a kartace bez pouziti naradi

- Ergonomie pro fidi¢e, pojezd a snadna manipulace pro optimalni praci

« Odolna polyethylenova konstrukce a obly kryt odolny korozi.

- Stroj s mechanickou prevodovkou snizuje ndklady na udrzbu a minimalizuje ¢as,
kdy je stroj v poruse

TECHNICKA DATA FLOORTEC 550 B FLOORTEC 550 B OBC FLOORTEC 550 P
PALIVOVA NADRZ (L) 22

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 40 40 40

BATERIOVY POHON 12V 12V

BENZINOVY POHON 2.2 KW
HLAVNI FILTR PAPIROVY ) ® )

ROZMERY DXSXV (MM) 1030X660X810 1030X660X810 1030X660X810
HMOTNOST (KG) 85 85 95

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 420 420 420

FILTRACNI PLOCHA (M?) 2 2 2

PRACOVNI SiRKA S A BEZ POSTRANNICH

KARTACU (MM) 700/500 700/500 700/500
BEZPRASNY PROVOZ ® ® )
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 2800 2800 2800
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HLAVNI KARTAC 265X500 PPL 0.7 145 4792 000 145 4792 000 145 4792 000
POSTRANNI KARTAC 180X420 PPL 0.8 145 1899 000 145 1899 000 145 1899 000
NABIJECKA 12V 146 2359 000

PAPIROVY FILTR 145 4806 000 145 4806 000 145 4806 000
oBJ.C. 908 4005 010 908 4006 010 908 4007 010
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Zametaci stroje schodici
obsluhou
FLOORTEC 560

Bezprasné zametdni podlah a kobercii

S kompaktnim ergonomickym designem a snadnou manévrovatelnosti vam
tyto stroje umozni Cistit velké plochy a soucasné se dostanou do rohi a tzkych
prostor. V kombinaci s nizkou hlu¢nosti zajisti obsluze prijemné pracovni
prostredi.

Fakta o stroji

« Rychla a snadna vymeéna/kontrola filtr(i a kartace bez pouziti naradi

- Ergonomie pro fidi¢e, pojezd a snadna manipulace pro optimalni praci

« Odolna polyethylenova konstrukce a obly kryt odolny korozi.

- Stroj s mechanickou prevodovkou snizuje ndklady na udrzbu a minimalizuje ¢as,
kdy je stroj v poruse

TECHNICKA DATA FLOORTEC 560 B FLOORTEC 560 B OBC FLOORTEC 560 P
PALIVOVA NADRZ (L) 22

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 50 50 50

BATERIOVY POHON 12V 12V

BENZINOVY POHON 2.2 KW
HLAVNI FILTR PAPIROVY ) ® )

ROZMERY DXSXV (MM) 1070X780X840 1070X780X840 1070X780X840
HMOTNOST (KG) 90 90 105

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 420 420 420

FILTRACNI PLOCHA (M?) 2 2 2

PRACOVNI SiRKA S A BEZ POSTRANNICH

KARTACU (MM) 820/600 820/600 820/600
BEZPRASNY PROVOZ ® ® )
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 3280 3280 3280
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HLAVNI KARTAC 265X600 PPL 0.7 146 0748 000 146 0748 000 146 0748 000
POSTRANNI KARTAC 180X420 PPL 0.8 145 1899 000 145 1899 000 145 1899 000
NABIJECKA 12V 146 2359 000

PAPIROVY FILTR 145 4806 000 145 4806 000 145 4806 000

oBJ.C.

908 4107 010 908 4108 010 908 4109 010
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Zametaci stroje se sedici
obsluhou s manualnim
vysypavanim

FLOORTEC R 360

Komfortni zametdni velkych ploch nebo uzkych prostor

Kompaktni design v kombinaci s 1000 mm Sirokou zametaci stopou, 360°
otdcenim a dostatkem sily na uklid Sikmych plosin az do stoupdni 16%.

Se strojem FLOORTEC R 360 budete mit prdci hotovou rychle, efektivné a smaxi-
mem pohodli pro obsluhu.

Fakta o stroji

- Vykonny saci motor a velky filtr pro plynulé bezprasné zametani

Dva postranni kartace pro Sirokou zametaci stopu

Rychla a snadna vyména filtrd, hlavniho a postrannich kartacd bez pouziti naradi
Nastavitelné sedadlo, které se pfizpUsobi viem uzivatelm, zajisti maximalni
bezpecnost a komfort

Nastavitelny fidici sloupek pro pohodli obsluhy

Kontrolni panel je snadno srozumitelny

Nizka hlu¢nost zajistuje pfijemné pracovni prostredi

Nozni pedal pro fizeni rychlosti a fizeni pohybu vpifed/vzad na fidicim panelu
zvysuje ergonomii a bezpec¢nost.

TECHNICKA DATA FLOORTEC R 360 B FLOORTEC R 360 B OBC FLOORTEC R 360 P
PALIVOVA NADRZ (L) 22

MIN. SIRKA UHLU OTACENi CM 983 983 983

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 50 50 50
BATERIOVY POHON 24V 24V

BENZINOVY POHON 2.2 KW
FILTRACNI PLOCHA (M?) 3 3 3

ROZMERY DXSXV (MM) 1255X795X1155 1255X795X1155 1255X795X1155
HMOTNOST (KG) 144 144 284

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 420 420 420
FILTRACNI PLOCHA (M?) 3 3 3

PRAC?Y[\" A5 44 Bl POSTRANAIER 1000/600 1000/600 1000/600
KARTACU (MM)

BEZPRASNY PROVOZ ) ) )
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 4000 4000 4000
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

HLAVNI KARTAC D.265X600 PPL 0.7 146 0748 000 146 0748 000 146 0748 000
POSTRANNI KARTAC 180X420 PPL 0.8 145 1899 000 145 1899 000 145 1899 000
SADA NABIJECKY NA BATERIE 146 2668 000

PAPIROVY FILTR 146 1888 000 146 1888 000 146 1888 000
oBJ.C. 908 4206 010 908 4207 010 908 4208 010
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Zametaci stroje se sedici
obsluhou s manualnim
vysypavanim

FLOORTEC R 570

Komfortni zametdni velkych ploch nebo uzkych prostor

Kompaktni design v kombinaci s 1000 mm Sirokou zametaci stopou, skvélym
otdcenim a dostatkem sily na uklid Sikmych plosin az do stoupdni 20%.

Se strojem FLOORTEC R 570 zvlddnete uklid velkych ploch a budete mit prdci
hotovou rychle, efektivné a smaximem pohodli pro obsluhu.

Fakta o stroji

Dva postranni kartace pro Sirokou zametaci stopu

Rychlé a snadna vyména/kontrola filtrG a kartacd bez pouziti naradi

Pedal pro fizeni rychlosti a fizeni pohybu vpfed/vzad na fidicim panelu zvysuje
ergonomii a bezpecnost.

Vykonny saci motor a velky filtr pro plynulé bezprasné zametani

Nerezavéjici odolny kovovy ram a polyethylenova karoserie chrani vade investice
Termalni spinace na motorech pohonu a kartacd pro ochranu a snizeni nakladt na
udrzbu

Chlopnové zdvihaci zafizeni pro sbér velkych necistot

Pfistup obsluhy na stroj z obou stran pro skvélou ergonomii

Nastavitelny volant

TECHNICKA DATA FLOORTEC R 570 P FLOORTECR570 B FLOORTEC R 570 B OBC
MIN. SIRKA UHLU OTACENI CM 1310 1310 1310
PALIVOVA NADRZ (L) 25

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 70 70 70

BATERIOVY POHON 24V 24V
BENZINOVY POHON 2.9 KW

ROZMERY DX5XV (MM) 1480X930X1220 1480X930X1220 1480X930X1220
HMOTNOST (KG) 315 255 255

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 420 420 420

FILTRACNI PLOCHA (M?) 5 5 5

PRACOVNI $iRKA S A BEZ POSTRANNICH

KARTACU (MM) 1100/700 1100/700 1100/700
BEZPRASNY PROVOZ ) ® ®

TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 4400 4400 4400
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

HLAVNI KARTAC 300X700 PPL 0.4-1.4 145 4879 000 145 4879 000 145 4879 000
POSTRANNI KARTAC 180X420 OCEL MIX 145 4959 000 145 4959 000 145 4959 000
PAPIROVY FILTR 75 SKLADU 145 5665 000 145 5665 000 145 5665 000
VESTAVENA NABIJECKA 146 2268 000

oBJ. C. 908 4308 010 908 4306 010 908 4307 010
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Zametaci stroje se sedici
obsluhou s hydraulickym
vysypavanim
FLOORTEC R 680

Velkokapacitni zametdni s hydraulickym vysypdvdnim

FLOORTEC R 680 je skutecné velkokapacitni zametaci stroj pro bezprasny

provoz. S vykonnym sacim systémem a velikosti nddoby na necistoty 130

I mizete zametat rozlehlé podlahové plochy, aniz musite ¢asto vysypdvat
necistoty. A vysypdvani je s hydraulickym vysokozdviznym systémem tak
snadné jako nikdy nebylo.

Fakta o stroji

« Velky horizontalni filtr zachycuje efektivné necistotu

« Chlopriové zdvihaci zafizeni pro sbér velkych necistot

- Elektricky oklep filtru pro souvislé zametani bez nutnosti ru¢niho cisténi filtru

+ Rychld a snadna vyména/kontrola filtr(i a kartacd bez pouziti naradi, takze pracu-
jete efektivné

- Saci systém bézi automaticky, kdyz je hlavni karta¢ spustén, Setfi baterie pfi
prepravé stroje

- Nastavitelny volant a sedadlo pro maximalni pohodli a bezpe¢nost obsluhy

« Odolny kovovy ram s rohovymi vélecky, chrani stroj i zafizeni

« Ocelovy ram oplastény epoxydovou pryskyfici chrani pfed korozi

TECHNICKA DATA FLOORTEC R 680 B FLOORTEC R 680 P
PALIVOVA NADRZ (L) 7.9

MIN. SIRKA UHLU OTACENi CM 1690 1690

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 130 130

MAX. VYSKA VYSYPAVANI (CM) 150 150

BATERIOVY POHON 24V

BENZINOVY POHON 6.6 KW

HLAVNI FILTR PAPIROVY ® )

ROZMERY DXSXV (MM) 1750X1200X1370 1750X1200X1370
HMOTNOST (KG) 440 554

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 520 520

FILTRACNI PLOCHA (M?) 7 7
iiﬁggé/gl(ﬂ;l;ASABEz POSTRANNICH 1050/800 1050/800
BEZPRASNY PROVOZ ® )

TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 4200 4200

STANDARDNI PRISLUSENSTVI

HLAVNI KARTAC 300X800 PPL 0.8
POSTRANNI{ KARTAC 280X500 PPL
PAPIROVY FILTR

146 1018 000
146 1025 000
145 5665 000

146 1018 000
146 1025 000
145 5665 000

oBJ.C.

908 4509 010

908 4510010
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Zametaci stroje se sedici
obsluhou s hydraulickym
vysypavanim

6150

Stroj pro bezprasny provoz a variabilni vysokozdvizné vysypdvdni

Zametaci stroj se sedici obsluhou a variabilnim vysokozdviznym vysypdvdnim.
Uzivd se v primyslovych podminkdch uvnitf i vné budov, ve skladech, parko-
vacich mistech, velkokapacitnich parkovistich atd. K dispozici v provedeni na
baterie, LPG, benzin nebo naftu.

Fakta o stroji

« Odolnd ocelova konstrukce

« Mechanicky tlumi¢

« 3-stupnovy filtracni systém

- Svétla vpredu a vzadu

- Jasny fidici panel pro snadnou obsluhu

« Elektricky oklep filtru

« Rizeni s posilovacem

+ nadoba na necistoty 283 |

- Velkd nddoba na necistoty a filtr

« Nastavitelné sedadlo pro lepsi ergonomii a obsluhu

TECHNICKA DATA 6150 PETROL 6150 PETROL 6150 DIESEL 6150 BATTERY 6150 LP GAS 6150 LP GAS

2CYL 3CYL 2CYL 3CYL
MIN. SIRKA UHLU OTACENI CM 2290 2290 2290 2290 2290 2290
OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 283 283 283 283 283 283
MAX. VYSKA VYSYPAVANI (CM) 147 147 147 147 147 147
NAFTOVY POHON 10.5 KW
BATERIOVY POHON 36V
BENZINOVY POHON 15 KW 18 KW
LPG POHON 15 KW 18 KW
HLAVNI FILTR PAPIROVY ) ) ) ) ) )
ROZMERY DX5XV (MM) 2210X1310X13502210X1310X1350 2210X1310X1350 2210X1310X1350 2210X1310X1350 2210X1310X1350
HMOTNOST (KG) 955 955 955 955 955
HMOTNOST S BATERIEMI (KG) 1555
PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 534 534 534 534 534 534
FILTRACNI PLOCHA (M?) 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
KAPACITA (M*/H) 7620 7620 7620 7620 7620 7620
PRACOVNI SiRKA S A BEZ POSTRANNICH
KARTACO (MM) 1270/915 1270/915 1270/915 1270/915 1270/915 1270/915
BEZPRASNY PROVOZ ) ) ) ) ® )
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?/H) 5080 5080 5080 5080 5080 5080
STANDARDNI PRISLUSENSTVi
FILTRACNI PANEL 8-24-04148 8-24-04148 8-24-04148 8-24-04148 8-24-04148 8-24-04148
NYLONOVY POSTRANNI KARTAC 8-08-03211 8-08-03211 8-08-03211 8-08-03211 8-08-03211 8-08-03211

oBJ. C. 576-500CE 576-504CE 576-505CE 576-502CE 576-503CE 576-506CE
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Zametaci stroje se sedici
obsluhou a hydraulickym

\3/¥653/pavan|m

Velkokapacitni zametaci stroj se sedici obsluhou

Velkokapacitni zametaci stroj se sedici obsluhou pro bezprasny provoz s

pro rozlehlé parkovaci plochy, patrovd parkovisté atd. Nabizi se ve verzich na
LPG, benzin a naftu.

Fakta o stroji

- Tézka ocelova konstrukce

« Varovné svétélko prehrati

- Varovny systém ucpaného filtru

« Srozumitelny ovladdaci panel pro snadnou obsluhu

- Elektricky oklep filtru

« Rizeni s posilovacem

« 765 | nddob na necistoty s transportnim systémem pro vétsi kousky necistot
« Velky filtr a nddoba na necistoty

- Nastavitelné sedadlo pro pohodli obsluhy

TECHNICKA DATA 3366 BENZINOVY 3366 NAFTOVY
PALIVOVA NADRZ (L) 34.8 34.8

OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 765 765

MAX. VYSKA VYSYPAVANI(CM) 160 160

NAFTOVY POHON 34.8 KW
BENZINOVY POHON 71.3 KW

LPG POHON

ROZMERY DXSXV (MM) 2464X1791X1511 2464X1791X1511
HMOTNOST (KG) 1665 1665

PRUMER POSTRANNIHO KARTACE (MM) 585 585

FILTRACNI PLOCHA (M?) 16 16

PRACOVNI SIRKA S A BEZ POSTRANNICH KARTACU

(MM) 1676/1270 1676/1270
BEZPRASNY PROVOZ ) )

TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?*/H) 6704 6704
STANDARDNI PRISLUSENSTVi

FILTR 8-24-04123-1 8-24-04123-1
NYLONOVY POSTRANNI KARTAC 8-08-03211 8-08-03211

oBJ.C. 579-546CE 579-550CE
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Kombinovany stroj se
sedici obsluhou
SMART

Kompaktni bateriovy drhnouci/zametaci stroj

Kompaktni bateriovy stroj kombinujici funkce zametdni a drhnuti. Vhodny pro
uziti v pramyslu uvnitt i vné budov, stfedné velkych skladech a parkovistich.

Fakta o stroji

- Tézka ocelova konstrukce

« Srozumitelny ovladdaci panel pro snadnou obsluhu

- Baterie Ize jednoduse vyjmout kvali udrzbé

« Elektricky oklep filtru

- Svétélko hlasici preplnéni nadoby na necistoty a nedostatek cisticiho roztoku
« Velky filtr a nddoba na necistoty

- Nastavitelné sedadlo pro pohodli obsluhy

TECHNICKA DATA SMART 40 SMART 46
OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 71 71
BATERIOVY POHON 36V 36V
ROZMERY DXSXV (MM) 2210X1168X1320 2210X1168X1320
RYCHLOST KARTACE (OT/MIN) 200 200
HMOTNOST (KG) 765 765
NADOBA NA ROZTOK (L) 208 208

NADRZ NA NECISTOTY (L) 208 208
ZAMETACI SIRKA (MM) 1170 1170

CISTICI SIRKA (MM) 1016 1170
MOTOR KARTACE (KW) 2X1.25 3X1.25
PRACOVNI RYCHLOST (KM/H) 8 8
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M2/H) 8130 9350

VYKON SACIHO MOTORU (W) 2 X 0.55 2X0.55
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

FILTRACNI PANEL 8-24-04074-1 8-24-04074-1
POLYPROPYLENOVY POSTRANNI KARTAC 8-08-03215 8-08-03215
LISTA ® ®

oBJ. C. 505-322CE 505-323CE
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Kombinovany stroj se

sedici obsluhou
7760

Obrovskad velikost nddob/jimky na necistoty zajistuje vysoky vykon

Obrovskd velikost nddob/jimky na necistoty zajistuje vysoky vykon pri drhnuti a
zametdni velkych ploch. K dispozici s nizkym nebo variabilné vysokym vysypdvdnim
pro snadné vyprazdriovdni nddoby na necistoty. Skvély na ndroéné pouziti v
pramyslu uvnitf i vné budov, velkych skladech, parkovacich plochdch a patrovych

parkovistich...

Fakta o stroji

- Tézka ocelova konstrukce

« Pohon zadnich kol

+ 380 | nddoba na roztok a nadrz na necistoty

« Srozumitelny ovladdaci panel pro snadnou obsluhu
- Elektricky oklep filtru

« Rizeni s posilovacem

- Elektricky oklep filtru

« 545 | nddrz na necistoty

- Vykonny saci motor s velkym filtrem

- Nastavitelné sedadlo pro pohodli obsluhy

TECHNICKA DATA 7760 BENZINOVY 7760 NAFTOVY 7760 LPG
OBJEM JIMKY NA NECITOSTY (L) 454 454 454
NAFTOVY POHON )

BENZINOVY POHON ®

LPG POHON ®
ROZMERY DXSXV (MM) 2718X1499X1562 2718X1499X1562 2718X1499X1562
RYCHLOST KARTACE (OT/MIN) 200 200 200
NADOBA NA ROZTOK (L) 380 380 380
NADRZ NA NECISTOTY (L) 380 380 380
ZAMETACI SIRKA (MM) 1520 1520 1520
CISTICI SIRKA (MM) 1370 1370 1370
MOTOR KARTACE HYDRAULICKY (KW) o ® ®
PRACOVNI RYCHOST (KM/H) 8 8 8
TEORETICKY PLOSNY VYKON (M?*/H) 10960 10960 10960
VYKON SACIHO MOTORU (W) ® ® )
STANDARDNI PRISLUSENSTVI

POSTRANNI KARTAC (PRIRODNI NYLON) 8-08-03177 8-08-03177 8-08-03177
FILTRACNI PANEL 7-24-04046 7-24-04046 7-24-04046
LISTA ® ) )

oBJ.C. 505-255CE 505-257CE 505-256CE






